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Pavillon 11
Abmessung des Objekts: 8,30 m x 5,00 m; Innenhöhe beträgt 2,5 m.

- Wände: Sandwichplatte(Holzfurnier) 150mm mit Styroporkern;

- Pultdach: Sandwichplatte 150mm mit Styroporkern;

- Stahlkonstruktion mit Korrosionschutzschichten bedeckt;

- Alu-Einzeltür, vollverglast 1,1m x 2,1m – 1Stück;

- PVC-Fixfenster 1,8m x 1,8m – 1Stück;

- PVC-Schrägfenster, Festverglasung 1,2m x 1,8m – 1Stück;

- PVC-Schrägfenster, Festverglasung 2,4m x 1,8m – 1Stück;

- PVC-Schrägfenster zum kippen 1,5m x 1,8m – 1Stück;

- Technische Dokumentation in Deutsch(der Bauentwurf zur Anpassung)

- Abführung des Regenwassers mit PVC-Rinne;

- Gedämmter Stahlboden; die Fertigstellung OSB-Platte, 22mm 

- Dekopaneel(V) – 3 Stück;

- Komplette Blechbearbeitungen;

- Attika von 3 Seiten 

- Montage und  Transport

- Technische Dokumentation in Deutsch (der Bauentwurf zur Anpassung)

info@efektpavillon.de

NETTO

24.900 €

 e-mail: info@efektpavillon.de  Mob: +49 157 78611906    web: efektpavillon.de
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Pavillon 12
Abmessung des Objekts: 6,00m x 5,00m. Innenhöhe beträgt 2,5 m.

- Wände: Sandwichplatte 150mm mit Styroporkern;
- Pultdach: Sandwichplatte 150mm mit Styroporkern;
- Stahlkonstruktion mit Korrosionschutzschichten bedeckt;
- Alu-Einzeltür,vollverglast 1,1m x 2,1m – 1Stück;
- PVC-Fixfenster 1,3m x 2,0m – 1Stück;
- PVC-Fixfenster 1,2m x 2,0m – 1Stück;
- Blechbearbeitungen;
- Attika von 3 Seiten aus Fassadepaneel (Kassetten)
- gedämmte Boden, von Innen OSB Platte 22mm dick;
- Frontwand aus Fassadepaneel (Kassetten)
- Regenrinne;
- Montage;
- Technische Dokumentation in Deutsch(der Bauentwurf zur Anpassung);
- Transport;

NETTO

16.500 €

 e-mail: info@efektpavillon.de  Mob: +49 157 78611906    web: efektpavillon.de
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Pavillon 13
Abmessung des Objekts: 6,00 m x 5,00 m; Innenhöhe beträgt 2,5 m.

- Wände: Sandwichplatte 150mm mit Styroporkern;
- Pultdach: Sandwichplatte 150mm mit Styroporkern;
- Stahlkonstruktion mit Korrosionschutzschichten bedeckt;
- Alu-Einzeltür 1,1m x 2,1m – 1Stück;
- PVC-Fixfenster 1,3m x 2,0m – 1Stück;
- PVC-Fixfenster 1,2m x 2,0m – 1Stück;
- PVC-Kippfenster 1,0m x 2,0m - 2Stück;
- Blechbearbeitungen;
- Attika von 3 Seiten aus Fassadepaneel (Kassetten)
- gedämmte Boden,von Innen OSB Platte 22mm stark;
- 2 Frontecken aus Fassadepaneel (Kassetten)
- Frontfassade mit Wandpaneel( Holzfurnier) fertig gestellt
- Regenrinne;
- Montage;
- Technische Dokumentation in Deutsch(der Bauentwurf zur Anpassung)
- Transport

NETTO
16.500 €

 e-mail: info@efektpavillon.de  Mob: +49 157 78611906    web: efektpavillon.de

info@efektpavillon.de
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Pavillon 14
Abmessung des Objekts: 5,50 m x 2,60 m; Innenhöhe beträgt 2,5 m.

- Wände: Sandwichplatte 80mm mit Styroporkern;
- Pultdach: Sandwichplatte 150mm mit Styroporkern;
- Stahltür 1,1m x 2,1m – 1Stück
- Klappe fürAusgabe 5,7m x 1,3m – 1Stück
- Klappe für Ausgabe 1,8m x 1,3m - 1Stück
- gedämmte Boden,von Innen OSB Platte 22mm 
- Blechbearbeitungen;
- Montage;
- Transport;
- Technische Dokumentation in Deutsch(der Bauentwurf zur Anpassung);

NETTO

17.400 €

 e-mail: info@efektpavillon.de  Mob: +49 157 78611906    web: efektpavillon.de

info@efektpavillon.de


